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FICHA TÉCNICA

ATENCIÓN Las especificaciones que contiene esta ficha técnica son para realizar la función en 
condiciones óptimas. Este espectáculo puede adapatarse a otras condiciones técnicas siempre 
que se pacte entre el jefe técnico de la compañía y del teatro para asegurarse de poder realizar la 
función.


INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO 

	 - Duración: 80 min. 
	 - Idiomas: Castellano / Valencià

	 - Formato: 5 Actores. Teatro Musical Familiar. Musica pre grabada con voces en directo.

	 - Tiempo de montaje: 10h. aprox. de forma que se puede montar el mismo día entrando a 
las 7:00h o a las 8:00h dependiendo de la hora de función.


ESPACIO ESCÉNICO  

	 - Tipo de espacio escénico: Cerrado 
	 - Disposición del escenario: Italiana 
	 - Dimensiones mínimas del escenario: 10m (Embocadura), 8m (Fondo) y 6m (Alto) 

	 - Dimensiones mínimas de los hombros: 1,5m 
	 - Número de varas: 4 Electrificadas + frontal y 4 contrapesadas 
	 - Número de calles: 6 


EQUIPO HUMANO 

La compañía aporta: 
- 2 Técnicos (1 Iluminación y 1 sonido) 

	 - 1 Regidor y coordinador


El teatro aporta: 
	 - 3 Técnicos (1 Sonido, 1 Luces y 1 Maquinista) 

	 - 4 Personal carga, descarga y montaje 


TIEMPOS (DESCARGA, MONTAJE, DESMONTAJE…) 

	 - Descarga: 1h. 
	 - Montaje: 7h. 
	 - Enfoque programación y preparación: 2h. 

	 - Duración de la función: 80 min. 

	 - Desmontaje: 3h.

	 - Carga: 1h 


PARKING Y ZONA DE DESCARGA 

La zona de descarga debe de ser accesible para el camión. En caso de no poder acceder 
directamente se tendrá que reforzar el personal de carga y descarga. Se precisará una zona de 
parking para los dos vehículos de la compañía:


- CAMIÓN EQUIPO TÉCNICO (3.500Kg - 7m/2’2m/3’2m)

	 - FURGÓN DE ACTORES (Matrícula 5278 KMJ)


 de 2 4



FICHA TÉCNICA

MATERIAL TÉCNICO 

MATERIAL LUCES 

El teatro aporta: 

	 - 28 P.C. 1Kw

	 - 8 Recortes 25º/50º

	 - 4 Par64 nº5

	 - 4 Estructuras carrer

	 - 40 Canales de Dimmer

	 - Señal DMX al control

	 - Seña´ DMX a les vares

	 - Proyector mínimo 6000 lúmens

	 - Conexión video HDMI al control

	 - Cableado de corriente (alargadores, regletas…)


La compañía aporta: 

	 - 6 GLP

	 - 4 Spot

	 - 8 Par Led

	 - 8 Panorama LED

	 - 2 Viper

	 - 1 Chamsys PC Wing

	 - 1 Splitter


MATERIAL SONIDO 

El teatro aporta: 

	 - P.A. Suficiente para el espectáculo.

	 - 4 Monitores.

	 - Patch escenario control 12/8

	 - Intercom control/escenario


La compañía aporta: 

	 - 7 Sistemas Microfonía + 7 Diademes

	 - Yamaha QL5

	 - 2 capsulas MKEII


IMPORTANTE 
El control siempre debe situarse en el patio de butacas. El espectáculo cuenta con efectos de 
humo que sobrecargan el espacio escénico y el patio de butacas. Es importante tener en cuenta 
los sistemas de seguridad anti incendios. 


CONTACTOS 

Jaume G. Doria (Jefe Técnico) - 644 610 187 - jaume@trencadisproduccions.com

Maria Peiró (Producción) - 690 707 893 - maria@trencadisproduccions.com
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